MK-Kleinkunst Closed End(endless) Bausatz bearbeiten
Bevor Sie loslegen: Ihr Mandrel muss liber eine verschiebbare Mandrelstange verfiigen

Falls das mitgelieferte Eindriickgewinde noch nicht montiert ist...

‘_
m Kleben Sie das Eindriickgewinde ein, drei Minitr#épfchen Kleber rundherum
[ ]

<+— Hilsenlan —r reichen aus, Kleberriickstdnde mit Kiichentuch abwischen. Mit Titebond®

Polyurethane Kleber haben wir die besten Erfahrungen gemacht.

Kleber mit zB. Zahnstocker auftragen

4——— abmessen —»

Bohrerspitze, wichtig fur Rohlinglange !
evtl. Filzschreiber-Markierung —> |

\ gemessene Hilsenlange
‘

Sacklochbohrung

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Rohling(Blank)
Lange der Bohrung = gemessene Lénge + Bohrerspitze + ca. 2mm

AN

Rohllng(BIank)

Hilse mit eingedricktem Gewinde einkleben
AN \\\m§
Rohling(Blank) -

Hilse vollstandig eingeklebt kleberfrei

Kleber

Blank samt Stange auf Anschlag schieben und Stange fixieren, danach den Blank gegen den Distanzring drehen

—

—

RINSUUN NS
'Rohling(Blank)

Rohling aufschrauben, keine Gewalt anwenden
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MK-Kleinkunst Closed End(endless) Bausatz bearbeiten

Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden lhrer Stift-Rohlinge auf die Mal3e |hrer Distanzringe. Benutzen Sie anfangs die
mitlaufende Kdrnerspitze bis der Rohling rund gedrechselt ist.

mitlaufende Kérnerspitze

mitlaufende Kérnerspitze

kleinen Zapfen anarbeiten, schleifen und polieren

Rund- und auf MaR drechseln

h

mitlaufende Kérnerspitze

"

Zapfen vorsichtig abstechen und Rohling mit Tuch oder Lappen
umfassen und abschrauben

Eindriickteil

€ *
<«—>¢—— hier nicht driicken
<+
—»

Eindriickteil

*ggf. Eindriickhilfe erstellen
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