MK-Kleinkunst Cone Twist Pen

erforderlicher Bohrer — 8,7 mm (zB. Fisch 8,73mm)
erforderliche Distanzringe (Bushings) — Cone Twist Pen

Clip Spitze
ca. 12,0mm ca. 11,0mm

Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Malte Ihrer Distanzringe.

Montagevorschlag:

(Sie konnen ggf. ein Minitropfen Kleber ,,»“ auf die Eindriickteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindriicken)

1. Drucken Sie das Eindriickgewinde(Messing) in das vorgesehene Ende lhres vorbereiteten Griffstiicks.

2. Driicken Sie die Clip-Baugruppe in die andere Seite Ihres vorbereiteten Griffstiicks.

3. Nun kénnen Sie den Drehmechanismus einschrauben und die GroRraummine mit Spiralfeder einsetzen,
danach die Spitze eindrehen und die Kappe auf den herausstehenden Mechanismus aufdriicken.

Zum Minenwechsel kann die Kappe inkl. Drehmechanismus abgeschraubt werden oder die Spitze
herausgeschraubt werden.

Kappe Drehmechanismus Clip-Baugruppe Eindriick- Spitze
gewinde

GrofRraummine(Parker® style)

- Die gute Schreibmine... W
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