MK-Kleinkunst Artisan Click Pen Dayacom

erforderlicher Bohrer — 8 mm (zB. Fisch Pen Drill 8,03 mm)
erforderliche Distanzringe (Bushings) — Dayacom Artisan Click Pen D: ::: :D

Spitze Centerband Clip

9,5 mm unteres Griffstiick 9,5 mm oberes Griffstiick 9,5 mm

Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden lhrer Stift-Rohlinge auf die MalRe lhrer Distanzringe.
Montagevorschlag:

(Sie konnen ggf. ein Minitropfen Kleber ,,“ auf die Eindriickteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindriicken)

1. Manschette auf den Mechanismus schieben, Endkappe mit Clip Gber den Driicker und alles zusammen in die

vorgesehene Seite lhres Griffstlicks (Hulse) einschieben, dann die Endkappe eindriicken. Driicken Sie den
Koppler in das andere Ende dieses Giriffstlicks. Die Mechanik ist jetzt zwischen Koppler und Endkappe fixiert,
(siehe unten: transparente Ansicht ,in Hillse eingebaute Mechanik®).

2. Driicken Sie dasCenterband in das vorgesehene Ende des unteren Griffstiicks und die Spitze entsprechend in
die andere Seite dieses Griffstiicks. Jetzt Mine mit Feder in das obere Griffstiick einschieben und die Griffstlicke

in der Mitte zusammen schrauben.

*Zum Eindriicken des Centerbands
ggf eine Eindriickhilfe verwenden.
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