MK-Kleinkunst Basis-Bausatz Panache mit SCHMIDT System

erforderlicher Bohrer — 10,5mm & 12,6mm
erforderliche Distanzringe (Bushings) — Distanzringe Panache Fiiller&Rollerball
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erforderliche Hiilsen - Panache Pen mit SCHMIDT Griffstiick (Lange Kappenhiilse ca. 51,2mm; Lange Stifthillse ca. 74mm)

erforderlicher Holzrohling mind. ca. @ 22 mm

Bevor Sie loslegen:
—_—

.

Kleber mit zB. Zahnstocker auftragen

Kleben Sie das Kunststoffgewinde ein, zwei Minitrapfchen

Drechselempfehlung:

Kleber sind vollig ausreichend. Kleberiiberstande mit einem
Kichentuch rundherum abwischen. Wir haben mit dem Tite-
bond® Polyurethane Kleber die beste Erfahrung gemacht.

Die Hulse mit dem gréfieren Durchmesser ist fir die Schraubkappe und die diinnere und l&ngere
Hilse fir das Griffteil. Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Mae lhrer Distanzringe.

Nib-Koppler

al

ca.51,2mm

ca. 74mm

Montagevorschlag:
Reihenfolge des Zusammenbaus und Lage der Teile, wie unten im Bild dargestellt.

(Sie kénnen ggf. ein Minitropfen Kleber ,,-“ auf die Eindriickteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindriicken)

1. Drucken Sie den Nib-Koppler in das vorgesehene Ende der langeren Hilse und anschliefiend die grolie

Endkappe (220,5mm) in das andere Ende.

2. Driicken Sie das Centerband in die vorgesehene Seite der kiirzeren Hilse und anschlieend die kleinere

Endkappe (&17,7mm) in die andere Seite.

Drehen Sie das Tintensystem in das Griffstlick (FH-241) ein und driicken Sie die Tintenpatrone

Faller:
indas eingeschraubte Tintensystem ein und drehen das Giriffstiick in den Nib Koppler.

optional:
Patronen-Roller-System (PRS)

T Nib-Koppler Tintenpatrone Griffstiick (FH-241)/

205 1, S s m -
J, (Kreuzer-Kénigsblau) ‘ \
ca. 74mm
Tintenkonverter (Offnung 2,25 mm) \ Tintenfeder-System (FH-241)
Centerband

ca.51,2mm
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