MK-Kleinkunst Jr-Gentleman Twist Pencil

erforderlicher Bohrer - 10mm & 11,7mm
erforderliche Distanzringe (Bushings) — Baron / Sedona & JR-Gentleman Twist

Drechselempfehlung:

Die Hiilse mit dem gréReren Durchmesser ist fiir die Kappe mit Klipp und die diinnere und ldngere
Hiilse fur das Grifiteil. Drechseln Sie die Enden |hrer Stift-Rohlinge auf die MaRe I|hrer Distanzringe.

ca.13,6 ca.13,6 ca.12,3 ca.12,3

Hiilse @ 11,5mm Hiilse @ 9,80mm

Montagevorschlag:
Reihenfolge des Zusammenbaus und Lage der Teile, wie unten im Bild dargestellit.
(Sie konnen ggf. ein Minitropfen Kleber ,,»* auf die Eindriickteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindriicken)

1. Driicken Sie das Centerband in das vorgesehene Ende der dickeren Hiilse.

2. Driicken Sie die Clip-Baugruppe in die andere Seite der dickeren Hiilse.

3. Drucken Sie den Kopplerin die vorgesehene Seite der diinneren Hilse.

4. Driicken Sie die Spitze(muss geklebt werden!) in das andere Ende der diinneren Hiilse.

Drehen Sie den Bleistiftmechanismus fest ein, dann den Drehmechanismus aufschrauben.
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Bleistiftmechanismus(Parker® style)

—_— -

Lesen Sie auf der nachsten Seite, wie der Stift verwendet wird

MK-Kleinkunst, Untermeitingen, alle Rechte vorbehalten.



Bleistiftmechanismus (Parker® style) @ der Mine 0,7mm

Dieser Bleistiftmechnismus hat ca. die gleichen Dimensionen wie die GroRraummine(Parker® style).
Da die Firma Parker diese Mine ,erfunden hat oder sie zuerst grof3flachig auf den Markt gebracht
hat, wird diese Bauform ,Parker® style* genannt.

Bleistiftmechanismus(Parker® style) @ der Mine 0,7mm

GroRraummine (Parker® style)

= Die gute Schreibmine...

Drehmechanismus

Wird der Mechanismus im eingebauten Zustand betatigt(gedreht) wird der
innere ,Stempel” im gleichen Takt auf- oder abbewegt.

Jr-Gentleman Twist Pencil verwenden

Stift in Ruhe

Durch das Hin- und Herdrehen wird
die Mine im gleichen Takt heraus-
geschoben.

Ist die Mine weit genug heraus ge-
schoben, drehen Sie das Oberteil
wieder zuriick, damit die Mine fest
in der Mechanik gehalten wird.

Der Stift ist jetzt schreibbereit.

Soll die Mine wieder einschoben
werden, drehen Sie wieder an dem
Oberteil und schieben die Mine ein.
Danach drehen Sie wieder zuriick.

Stift wieder in Ruhe
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