MK-Kleinkunst: Bausatz MK-Senator

empfohlener Bohrer - @9, 7mm(Empfehlung) oder @9,8 und &11,0mm

erforderliche Distanzringe - ,MK-Senator*
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Drechselempfehlung

Drechseln Sie die Enden lhres Stiftrohlings auf die Mafie lhrer Distanzringe, bearbeiten Sie die
Stirnseiten, die Hilse dabei nur ankratzen und nur wenige 1/10mm kiirzen.

End-Kappe(dick)
Clip Centerband  Koppler End-Kappe(schlank)

Rohling(Blank})

Rohling(Blank)

ca. 13,1mm ca. 13,8mm ca. 12,45mm

Montageempfehlung

Entgraten Sie die Hiilsen sorgfaltig und entfetten Sie ggf. die Stellen, an der die eingedriickten Teile lhren Platz finden,
zB. mit Wattestabchen und Spiritus. Verwenden ein Minitrépfchen Kleber um die eingedriickten Teile dauerhaft zu be-
festigen. 1 Driicken Sie das Centerband und den Koppler in die vorgesehenen Enden lhrer Hiilsen.
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2 Driicken Sie die Endkappen ein. Zum Eindriicken von abgerundeten Endkappen kdnnen Sie sich folgendes
Hilfsdruckstiick aus einem Reststlick aus hartem Holz anfertigen und in das Drechselfutter einspannen.

Ist der verwendete Kleber ausgehértet, kbnnen Spiralfeder, Rollerballmine eingelegt und die Schreibspitze ein-
schraubt werden. Bei Fiillern entsprechend die Patrone und Schreibspitze.
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