MK-Kleinkunst PS|I Cameron Basis Pen Fiiller oder Rollerball
erforderlicher Bohrer — 10,5mm & 12,5mm
erforderliche Distanzringe (Bushings) — PSI Cameron Fller & Rollerball m :D

Drechselempfehlung:
Drechseln Sie lhre Rohlinge auf die Mal3e Ihrer Distanzringe (bushings).

Capl/Clip Assembly CenterBand  Tip Coupler Lower Cap
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Rohling(Blank)

ca. 14,4mm ca. 14,4mm ca. 12,9mm ca. 12,5mm

Montagevorschlag:
(Sie kénnen ggf. ein Minitropfen Kleber ,,#“ auf die Eindriickteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindriicken)

1. Cap/Clip Assembly eindriicken, Center Band eindriicken. Tip Coupler eindriicken, Lower Cap eindriicken.
Tintenpatrone oder Konverter in das Griffstlick mit einschraubtemTintensystem eindriicken und Griffstlick

in den Koppler einschrauben, Stiftteile zusammendrehen.
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. (beim Bausatz dabei)
Optional

L— Tintenéffnung 2,25 mm

(Tintenpatrone) [—l =- (Tinten-Konverter)

Prefilled Cartridge Fountain Pump

E Tintenéffnung 2,25 mm
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passendes Zubehor

MK-Kleinkunst, Untermeitingen alle Rechte vorbehalten
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